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1 M CASINO LEUCHTER - PENDELLEUCHTE

1 METER CASINO LEUCHTER MIT 11 GLÄSERN IN EINEM PROFIL

11 Gläser in einer Reihe mit mind. 1 Meter Länge, alle schematisch darstellbaren Längen und Formen 
des Profils auf Maß möglich. Besonders geeignet für individuell gestaltete Leuchter, für Bars, 
Eingangs- und Empfangsbereiche, Kücheninseln, Bäder, Esstische oder Besprechungssituationen. 

Technische Daten 

LED-Module mit diversen Farbtemperaturen: 
„Warmweiss LED“: 2.700 K, > 90 Ra; „Bernstein LED“: 2.400 K, > 80 Ra; „Tuneable white LED“: 2.000–
2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80–>90 Ra. Auch in Kombination mit Farbgläsern 
möglich: Amethyst, Mandarin Granat, Peridot, Saphir, Turmalin, Türkis, Citrin, Rauchquarz, Bernstein 
und Rosenquarz. Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden, werksseitig austauschbar.

Steuerungstechnik
Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle für Phasenabschnitt, 1–10 V, Taster, Fernbedienung,  
DALI oder CASAMBI. Dimmer / Netzteile extern zu verbauen, Schalter / Regler bauseits zu liefern.

Deckenbefestigung /Kabel
Üblicherweise wird als Deckenaufhängung ein drahtummanteltes, verzinntes Stahlkabel verwendet 
(4,0 oder 6,3 mm), abhängig von der Größe kann auch die Verwendung von Rohren zu empfehlen sein.  
Maximaler Abstand zwischen Hängepunkten ca. 2 m. Siehe hierzu auch unsere Baldachin- oder 
PISTON und FLEUVE Deckenbefestigungen zur Inspiration bzw. sprechen Sie uns für Ihre individuelle 
Lösung an. Standard Kabellänge 2 m, individuelle Kabellänge bis maximal 20 m.

Material
Bitte wählen Sie für die Oberflächenveredelung der Fassung und Deckenbefestigung im Bereich 
„Material“ auf unserer Website Ihr Finish aus.

Spannung 24 V DC (CV) Farbtemperatur 2.000–2.700 K

Leistung ca. 36 Watt Gewicht ca. 28 kg

Lichtstrom / Effizienz 2.000 lm / 50 lm/W Maße (LxBxH) ca. 1.029 x 35 x 216 mm
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Alle Angaben in mm

Beispiel für die Kombination 
von mehreren Casino-Elementen.
Der CASINO kann in unterschiedlichen 
Formen produziert werden. Breite des
Basiselements 93 mm.
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