GRAND PAPILLON DUO XL - WANDLEUCHTE

XL WANDLEUCHTE MIT ZWEI MASSIVEN GLASKORPERN

Die groRBere Schwester der GRAND PAPILLON DUO Wandleuchte. Diese formschone und lichtstarke
Wandleuchte eignet sich besonders in gréReren Treppenhdusern oder Eingangsbereichen, in Hotel-
Lobbys, im Heimkino, im Spa- oder Poolbereich. Die Leuchte bietet mit den nach oben und unten
gerichteten Glasern wahrlich fiirstliches Licht fiir groRe Raume oder weitlaufige Treppenhduser.

Die Stirnflache des Glases ist satiniert um den Lichtaustritt als homogene Lichtflache zu gestalten.

Technische Daten

Spannung 24\ DC (CV) Farbtemperatur |2.000-2.700 K
Leistung ca. 14 Watt Gewicht ca. 10kg
Lichtstrom / Effizienz | 700 Im / 50 Im/W MaRe (LxBxH) ca.631x132x 75 mm

LED-Module mit div. Farbtemperaturen:

~Warmweiss LED": 2.700 K, > 90 Ra; ,Bernstein LED": 2.400 K, > 80 Ra;

.Tuneable white LED": 2.000-2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80->90 Ra.
Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden, durch Elektriker austauschbar.

Steuerungstechnik

Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle fiir Phasenabschnitt, 1-10 V, Taster oder DALI. Die
Netzteile kdnnen integriert oder extern verbaut werden. Tuneable white nur mit externem Netzteil
moglich. Schalter / Regler bauseits zu liefern.

Schutzklasse IP20 mit integriertem Netzteil, mit externem Netzteil Schutzklasse IP44.
Material

Bitte wahlen Sie fiir die Oberflachenveredelung der Fassung im Bereich ,Material” auf unserer
Website Ihr Finish aus.
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